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 وزارة الطيران المدني   

 الإدارة المركزية للحوادث 
   **************  

 التقرير الفنى              
والإقليمية  داخليةالتابعة لشركة مصر للطيران للخطوط ال المصريةبشأن واقعة عبورالطائرة 

Express رحلة رقم  MSR 308  من طرازE170  والمسجلةSU-GED  للممر المستخدمRWY 
05C  المسجلة أثناء إقلاع الطائرةA6-ANH  ِ فى رحلتها رقمABY 621  ِ من طرازA320 

 من نفس الممر بمطار للطيران والتابعة لشركة العربية
 ٢١/٨/٢٠١٤القاهرة الدولى يوم 

****************** 
  FACTUAL INFORMATIONعيةائالوقالمعلومات -١

=============================  
 الموضوع   ١-١

=========== 
تصريح مراقبة جويه  بعمل قام المراقب الجوى ببرج مطار القاهرة ٢١/٨/٢٠١٤عالمى يوم  ١٤ ٠٤فى الساعة 

ATC يمية والإقل داخليةبعبور الطائرة المصرية التابعة لشركة مصر للطيران للخطوط الExpress   رحلة رقم
MSR 308  من طرازE170  والمسجلةSU-GED لممر المستخدم بعبور اRWY 05C  اثناء إقلاع الطائرة

ة الجوية من نفس الممر مما عرض سلامة الحرك A320من طراز  A6-ANHوالمسجلة  ABY 621العربية 
 .TCAS-RAالأمـرالـذى أدى إلى تفعيل أجهــزة منع التصـادم للخطر الجسيم 

 

 لةملخص الرح -٢-١

بعد هبوطها  MSR 308لقائد الطائرة المصرية صرح المراقب الجوى  عالمى ١٤ ٠٣ ٠٧فى الساعة  •

 ABYربية انتظارا لاقلاع الطائرة الع (L)ان يقوم بعمل انتظار على الممر الفرعى  05Rعلى الممر 

واكد قائد الطائرة المصرية  Hold Short Runway 05Cـ :بقولة  O5Cمن الممر المستخدم  621

MSR308  على التعليمات الصادرة إليه  .  
والتى  MSR 308بالتصريح للطائرة المصريه الجوى قام المراقب : عالمى  ١٤ ٠٤ ٠٠فى الساعة  •

وذلك اثناء اقلاع الطائرة العربية  05Cالممر  بعبور (L)كانت فى منطقة الانتظار على موقع 

ABY621 وأعطى تعليماته لقائد الطائرة المصريةMSR308 الممر بالاتصال بالمراقبة  بعد عبوره

http://planefinder.net/data/aircraft/SU-GED�
http://planefinder.net/data/aircraft/SU-GED�
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 MSR308 COntinue to cross 05C After Vacating: الارضية بعد اخلاء الممر بقولة 

contact ground   مع السلامة. 

 
الطــــــائرة  ب التلفيــــــات و INJURIES TO PERSONSد  الإصــــــابات بــــــالأفرا -٣-١

DAMAGE  TO  AIRCRAFT 
============================================================== 

  ٠لا يوجــــد  •
 

 PERSONNEL INFORMATION  معلومات عن الإفراد -٤-١
========================================== 

 . دـــجو لا ي •

  AIRCRAFT INFORMATION ةمات عن الطائر معلو  -٥-١
 -:طائرتان ال •
بجمهورية  مطار القاهرة  منمتجهة الو  MSR 308رحلة رقم  E170من طراز  SU-GEDالمسجلة  •

    HESHر شرم الشيخ مطا الى   HECAمصر العربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OMSJ) مطار الشارقة من  والمتجهة  ABY621رحلة رقم  A320من طراز  A6 –ANHالمسجلة  •

    HECAبجمهورية مصر العربيةالقاهرة  مطار الى بالإمارات العربية المتحدة  (
 
 
 
 

http://planefinder.net/data/aircraft/SU-GED�
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  METEOLOROGICAL INFORMATIONعن الأرصاد الجويةمعلومات  -٦-١

================================================== 
 ليس لها علاقة بالواقعة •

 
 TO NAVIGATION  AIDSالمساعدات الملاحية  -٧-١

=================================== 
 ةليس لها علاقة بالواقع •

   COMMUNICATIONS الاتصالات -٨-١

 القاهرة مطار ب البرج ومراقبة الإتصالات بين الطائرة  ١-٨-١     
       
لة رقم صرح المراقب الجوى ببرج مطار القاهرة لقائد الطائرة العربية رح عالمى ١٤ ٠٠ ٤٥فى الساعة  •

ABY 621  تمهيدا لاقلاعة من مطار القاهرة بالتصريح التالىHold Short Rwy 05C  واكد قائد

 .الطائرة على التعليمات الصادرة اليه 
بالاقلاع من  ABY 621المراقب الجوى لقائد الطائرة العربية  عالمى صرح ١٤ ٠١ ٤٥فى الساعة  •

 ABY621 Climb 3500 FT Right heading Cleared for take – offبقولة  05Cالممر 

 .واكد قائد الطائرة على تعليماته 
بعد هبوطها  MSR 308صرح المراقب الجوى لقائد الطائرة المصرية  عالمى ١٤ ٠٣ ٠٧فى الساعة  •

 ABYانتظارا لاقلاع الطائرة العربية  (L)ان يقوم بعمل انتظار على الممر الفرعى  05Rعلى الممر 

واكد قائد الطائرة المصرية  Hold Short Runway 05Cـ :بقولة  O5Cخدم من الممر المست 621

MSR308  على التعليمات الصادرة إليه  .  
 .مطار القاهرةموقع محلية برج  مراقب جوى آخرتسلم  عالمى ١٤ ٠٣ ٢٠فى الساعة  •

كان قاهرة وبعد استلام السيد المراقب الجوى موقع محلية برج مطار العالمى  ١٤ ٠٣ ٣٠فى الساعة  •

كان مصرحا لها بالاقلاع من زميله الى والتى  ABY621أول تصريح له هو تحويل الطائرة العربية 

 ABY621 CONTACT DIRECTOR 119.05مراقبة الاقتراب الردارى وعلى الموجة العاملة بقولة 

 Airborneع ورد قائد الطائرة العربية بانه قد اقل ROLLINGتقوم بعمل  وأثناء ذلك كانت الطائرة

 .وشكره واكد على تصريح المراقب الجوى 

والتى  MSR 308بالتصريح للطائرة المصريه الجوى قام المراقب : عالمى  ١٤ ٠٤ ٠٠فى الساعة  •

وذلك اثناء اقلاع الطائرة العربية  05Cبعبور الممر  (L)كانت فى منطقة الانتظار على موقع 
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ABY621 صريةوأعطى تعليماته لقائد الطائرة المMSR308  بعد عبورة الممر بالاتصال بالمراقبة

 MSR308 COntinue to cross 05C After Vacating: الارضية بعد اخلاء الممر بقولة 

contact ground   مع السلامة. 

مرتان على المراقب الجوى  بعد نداءه ABY621قائد الطائرة العربية : عالمى  ١٤ ٠٤ ٤٨فى الساعة  •

 DO you directعطائة تصريح لطائرة تعبر الممر اثناء إقلاعه مباشرة بقولة فرا منه عن إسمست

traffic while we were in our take – off run ? Confirm  ورد عليه المراقب الجوى بقوله

بعبور  MSR308انه بالفعل قد صرح للطائرة المصرية  ABY621مؤكدا لقائد الطائرة  Affirmـ :

  RWY 05Cء اقلاع طائرة سيادته من على الممر المستخدم الممر المستخدم اثنا
 

 

 AERODROME INFORMATIYONمعلومات عن المطار  – ٩-١
===================================================٠ 

 ليس لها علاقة بالواقعة •
 
 

   FLIGHT RECORDERSمسجلات الرحلة – ١٠-١
========================================= 

 لم يتم تفريغ أو قراءة أى من أجهزة تسجيل الطائرات •

 

 WRECKAGE AND IMPACTمعلومــــــات الحطـــــــام والارتطـــــــام -١١-١
INFORMATION  

============================================ 
 لا يوجد  •

 
 MEDICAL &PATHOLOGICALمعلومــــــات طبيــــــة وباثولوجيــــــة  -١٢-١

INFORMATION  
================================================= 

  يوجدلا •

 FIREالحريق  -١٣-١

=============== 
 .لم ينجم عن الواقعة اي حريق  •
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 SURVIVAL ASPECTSعوامل النجاه -١٤-١

============================== 
 لا يوجد •

 
 TESTS AND RESEARCHالاختبارات والأبحاث -١٥-١

====================================== 
 لا يوجـد •

 

 ORGANIAZATIONAL AND MANAGEMENT معلومـــات الإدارة والتنظـــيم -١٦-١
INFORMATION 

 ================================================= 

 . لا يوجـد  •
 ADDITIONAL INFORMATIONمعلومات إضافية  -١٧-١

======================================= 
 لا يوجد •

 
 

 ANALYSIS AND FINDINGSوالنتائج التحليل  - ٢
================================ 

بعــد تبــادل موقــع محليــة بــرج مطــار القــاهرة للمــراقبين الجــويين كــان أول تصــريح للمراقــب  •
الجوى مباشرة ودون دراسة متأنية للحركة الجوية وبتسرع شديد هو تحويل الطائرة العربيـة 

ABY621 لاع مــن زميلــة وهــى تقــوم بعمــل والتــى كــان مصــرحا لهــا بــالاقROLLING 
 ABY621 CONTACTبالاتصال بمراقبة الاقتراب الردارى وعلى الموجة العاملة بقولة 

DIRECTOR 119.05  ورد قائد الطائرة العربية بانه قد اقلعAirborne  وشـكره واكـد
 على تصريح المراقب الجوى

 ABY621موقع الطائرة العربية قام المراقب الجوى وبتسرع شديد ايضا ودون دراية ل  •

والتى كانت فى منطقة الانتظار على  MSR 308المقلعة بالتصريح للطائرة المصريه 

وأعطى  ABY621وذلك اثناء اقلاع الطائرة العربية  05Cبعبور الممر  (L)موقع 

بعد عبورة الممر بالاتصال بالمراقبة الارضية  MSR308تعليماته لقائد الطائرة المصرية
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 MSR308 CONTINUE TO CROSS 05C AFTER: اخلاء الممر بقولة  بعد

VACATED CONTACT GND. 

حتى تمام الاقلاع  ABY621كان يجب على المراقب الجوى انتظار الطائرة العربية   •

 05Cبعبور الممر  MSR308ثم يصرح لقائد الطائرة المصرية  CLEARوتصبح 

 . SAFEوحتى تكون الحركة الجوية آمنه تماما 

الممر أثناء بدء  ABY621لم يتمكن مسئول الواقعة من تحديد موقع الطائرة العربية  •

اول ( الاقلاع فاعتقد انها قد اقلعت بالفعل نظرا لعدم وجودها على منطقة الاقلاع الرئيسية 

دخول الطائرة للاقلاع ( لان الطائرة قد بدأت الاقلاع الفعلى من ثلث الممر وهو ) الممر 

  ) Rالفرع من الممر 

تسرع المراقب الجوى دون مبرر أو طلب أو الحاح من قائدى الطائرات سواء بتحويل  •

الى مراقبة الاقتراب الردارى أو بعبور الطائرة المصريه  ABY621الطائرة العربية 

MSR308  05اثناء اقلاع الطائرة العربية من الممر المستخدمC ه دون التأكد ان هذ

 .ة الجوية ولتحقيق السلامة التصاريح لخدمه الحرك
 

 INCIDENT PROBABLE CAUSESأسباب الواقعة المرجحة  -٣
==================================== 

 -:ترى الإدارة العامة لتحقيق حوادث الطائرات بأن سبب الواقعة المرجح يرجع الى •
بعبور   MSR 308لقائد الطائرة المصرية  بتصريحه خطأ المراقب الجوى المنوب: أولاً 

مما عرض سلامة الحركة  ABY621اثناء اقلاع الطائرة العربية  05Cالممر المستخدم 

 .الجوية للخطر الجسيم 
 
بصنع واقعة  Safetyعنصر الامان  هنتهاكلا خطأ المراقب الجوى المنوب بالموقع :  ثانياً 

 قلاعوطائرة تعبر نفس الممر اثناء الا 05Cخطيرة بين طائرة مقلعة من الممر 
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 SAFETY RECOMMENDATIONSالتوصيات  -٤
          ================================ 

توصى الإدارة العامة لتحقيق حوادث الطائرات بضرورة قيام سلطة الطيران المدني المصـري  •
 -:باتخاذ اللازم نحو 

 :مايلىب مراقبين الجويينال قيام الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بإتخاذ اللازم نحو:أولا
 . التأكيد على الإلتزام بإجراءات التسلم والتسليم الخاصة بالمواقع  •

عدم التسرع بالتصريح بدخول أو عبور الطائرات الممر المستخدم إلا بعـد عمـل مسـح  •
شامل للممر المستخدم والتأكـد مـن انـه أصـبح آمنـا تمامـا مـن أى طـائرة سـواء كانـت 

 .مقلعة أو هابطة
تقديم تقارير سلامة جوية تطوعية وابلاغ السيد رئيس النوبة فـى حينـه  جيع علىالتش •

حتــى يــتم دراســة الوقــائع والخــروج بتوصــيات ودروس مســتفادة للحفــاظ علــى ســلامة 
 .الحركة الجوية

لمناقشة الوقائع الفنية مع المراقبين الجويين بالمنطقة  عقد ورش عمل بصفة دورية •

ل الى دروس مستفادة لعدم تكرار مثل هذه الوقائع المركزية والمطارات للوصو

 .مستقبلا 
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